
Stone
De Faux Translucent Stone is een collectie van elegant en aantrekkelijk plaatmateriaal dat dient als 

de kunststofvariant van alabaster, marmer of onyx. Elk materiaal uit deze collectie heeft een unieke 

uitstraling en schoonheid. Met het plaatmateriaal van de collectie Faux Translucent Stone maakt 

u warme en tijdloze elementen voor alle interieurs of het nu een moderne, Art-Deco of klassieke 

uitstraling moet hebben.

U kunt het materiaal verticaal toepassen bijvoorbeeld als wandbekleding, maar ook horizontaal als 

bar- en baliefront. De mogelijkheden met licht zijn eindeloos. Het materiaal is lichtgewicht en ge-

makkelijk te bewerken, wat veel mogelijkheden biedt voor onder andere de interieur- en jachtbouw.
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p r o d u c t  d a t a s h e e t

•	 Prachtig als het van achter wordt aangelicht

•	 Significant lichter dan natuursteen

•	 Prijstechnisch aanzienlijk voordeliger dan natuursteen

•	 Gemakkelijk te bewerken, te verlijmen en zelfs in een grote radius te buigen

•	 Chemisch resistent 

•	 Neemt geen vocht op

•	 Goede brandclassificering: Bs1d0 volgens de Europese Norm 13501

•	 Excellente kleurstabiliteit voor binnentoepassingen

•	 Zeer gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

Belangrijke kenmerken



Lichttoepassingen
Door de prachtige diffuse licht-
doorlaat is dit plaatmateriaal op 
z’n mooist wanneer u het toepast 
met licht. Bijvoorbeeld als bar- of 
baliefront of als verlichtingsarma-
tuur, maar ook voor volledige 
muren of plafonds. Hiervoor heb-
ben wij lichtgeleidingsplaten die 
u achter de plaat kunt plaatsen 
om de platen mooi egaal van 
achter te verlichten. Dit geeft een 
ongekende luxe uitstraling. 

Toepassingen

Bar- en baliefronten
Faux Translucent Stone is licht in gewicht in ver-
gelijking met echt natuursteen. Het is gemak-
kelijk te bewerken, verlijmen en zelfs te buigen 
in een grote radius. Dit maakt het materiaal 
zeer geschikt voor de interieur- en jachtbouw.

Toepassingen met geur-, 
smaak-, en vloeistoffen

Faux Translucent Stone is door ons 
getest op toepassingen in direct 
contact met natuurlijke geur- en 
smaakstoffen, parfums en (sterke) 
dranken. Het materiaal is chemisch 
resistent. Dit maakt het materiaal ook 
erg geschikt voor toepassingen in de 
horeca en retailsector.

Wandbekleding
Faux Translucent Stone is gemakkelijk in onderhoud en goed 
schoon te maken. Daarnaast is het chemicaliënbestendig dus u 
kunt het materiaal uitstekend gebruiken als wandbekleding. Tevens 
is het geschikt voor natte ruimtes. Schoonmaakinstructies kunt u bij 
ons opvragen. De variant Faux Alabaster hebben wij, speciaal voor 
wandbekleding, op voorraad in 6mm dik.



Voorraadprogramma

Per plaat, pallet of mix-pallet
De varianten die wij voor u op voor-
raad hebben liggen, kunt u per plaat 
bij ons bestellen. De plaatmaat is 
1220 x 2440 mm. Het is ook mogelijk  
volle pallets te bestellen of uw eigen 
mix-pallet samen te stellen met ver-
schillende varianten.

Klantspecifieke productie
Naast onze uitgebreide voorraad-
collectie bestaat de mogelijkheid 
andere types, kleuren, diktes of afwij-

Leveringsmogelijkheden
kende maten te laten produceren. 
Houdt u rekening met een minimale 
ordergrootte voor klantspecifieke 
productie. Voor meer informatie over 
de diverse leveringsmogelijkheden 
kunt u contact opnemen met onze 
afdeling Sales.
  

Ondersteuning
PyraSied biedt u alle ondersteuning, 
technisch en commercieel die u no-
dig zou kunnen hebben. We zijn da-
gelijks tijdens kantooruren bereikbaar 

op telefoonnummer 058-7676100 of 
via email sales@pyrasied.nl. 

Samples
Samples zijn te bestellen via onze 
website www.pyrasied.nl. Profes-
sionals kunnen ook samples bestel-
len door een e-mail te sturen naar 
marketing@pyrasied.nl. Samples zijn 
beschikbaar tot een A4-formaat. 

oppervlak artikel naam structuur dikte in mm

4 5 6 8 10 12

mat 0102 Wave white/grey l

mat 0103 Wave white/yellow l

mat 0205-2 Cracked Onyx white l l

mat 0215-1 Cracked Onyx white/orange vein l

mat 0206-2 Cracked Onyx white/yellow l

mat 0302-0 Faux Alabaster no veins l l

mat 0302-1 Faux Alabaster brown one vein l l

mat 0302-2 Faux Alabaster brown two veins l l

mat 0401 Onyx stone white l

mat 0402 Onyx stone yellow/brown l

mat 0601 Luxury Onyx white/green l

mat 0901 Luxury stone white/beige l

mat 1101 Wood stone white/yellow l

mat 1201 Curly cappuccino stone l

mat 1301 Faux Strips white l



O
ny

x 
st

o
ne

 w
hi

te
 0

4
0

1

C
ra

c
ke

d
 O

ny
x 

w
hi

te
 0

2
0

5
-2

O
ny

x 
st

o
ne

 w
hi

te
 0

4
0

1
 b

a
c

kl
ig

ht
e

d

C
ra

c
ke

d
 O

ny
x 

w
hi

te
 0

2
0

5
-2

 b
a

c
kl

ig
ht

e
d

W
a

ve
 w

hi
te

/g
re

y 
0

1
0

2

W
a

ve
 w

hi
te

/g
re

y 
0

1
0

2
 b

a
c

kl
ig

ht
e

d
Fa

ux
 A

la
b

a
st

e
r w

hi
te

 2
 b

ro
w

n 
ve

in
s 

0
3

0
2

-2
  

b
a

c
kl

ig
ht

e
d

Fa
ux

 A
la

b
a

st
e

r w
hi

te
 2

 b
ro

w
n 

ve
in

s 
0

3
0

2
-2

W
a

ve
 w

hi
te

/y
e

llo
w

 0
1

0
3

W
a

ve
 w

hi
te

/y
e

llo
w

 0
1

0
3

 b
a

c
kl

ig
ht

e
d

C
ra

c
ke

d
 O

ny
x 

ye
llo

w
 +

 o
ra

ng
e

 0
2

0
6

-2

C
ra

c
ke

d
 O

ny
x 

ye
llo

w
 +

 o
ra

ng
e

 0
2

0
6

-2
 b

a
c

kl
ig

ht
e

d



Tr
a

ns
lu

c
e

nt
 s

tri
p

s 
w

hi
te

 1
3

0
1

C
ur

ly
 c

a
p

p
uc

c
in

o
 s

to
ne

 1
2

0
1

Tr
a

ns
lu

c
e

nt
 s

tri
p

s 
w

hi
te

 1
3

0
1

 b
a

c
kl

ig
ht

e
d

C
ur

ly
 c

a
p

p
uc

c
in

o
 s

to
ne

 1
2

0
1

 b
a

c
kl

ig
ht

e
d

Lu
xu

ry
 O

ny
x 

w
hi

te
/g

re
e

n 
0

6
0

1

Lu
xu

ry
 O

ny
x 

w
hi

te
/g

re
e

n 
0

6
0

1
 b

a
c

kl
ig

ht
e

d
W

o
o

d
 s

to
ne

 w
hi

te
/y

e
llo

w
 1

1
0

1
 b

a
c

kl
ig

ht
e

d

W
o

o
d

 s
to

ne
 w

hi
te

/y
e

llo
w

 1
1

0
1

Lu
xu

ry
 s

to
ne

 w
hi

te
/b

e
ig

e
 0

9
0

1

Lu
xu

ry
 s

to
ne

 w
hi

te
/b

e
ig

e
 0

9
0

1
 b

a
c

kl
ig

ht
e

d

O
ny

x 
st

o
ne

 y
e

llo
w

/b
ro

w
n 

0
4

0
2

O
ny

x 
st

o
ne

 y
e

llo
w

/b
ro

w
n 

0
4

0
2

 b
a

c
kl

ig
ht

e
d



Technische specificaties

Aanvullende documentatie
Aanvullende documentatie is voor 
dit materiaal beschikbaar:
•	 Technische datasheet
•	 Bewerkingsinstructies
•	 Schoonmaakinstructie
•	 Brandcertificaat

Uitzetting en krimp	 0.4 mm/mtr/10 0C	

Maximum temperatuur duurzaam	 80 0C (onbelast)

Soortelijke massa	 1,8 kg per m2/mm (m.u.v. variant 1001 = 2,25 kg)

Izod schokweerstand vlgs. ASTM D256	 78 0F 16 J/mtr

Kracht nodig om materiaal te breken vlgs. to ASTM D790	 43 MPa

E-module vlgs. to ASTM D790	 4550 MPa	  

Lichttransmissie (per type afhankelijk)	 >20%

Diktetolerantie	 +/- 10% van nominale dikte

Overspanning	 600mm bij 10mm dikte bij normaal gebruik

Brandklasse (normering)	 BS1D0 vlgns. EN13501

Verantwoordelijkheid
Deze documentatie is met grote zorg 
samengesteld, maar het is de vol-
ledige verantwoordelijkheid van de 
klant of gebruiker om op alle rele-
vante aspecten te onderzoeken of 
het materiaal en de manier waarop 

het gebruikt wordt geschikt en veilig 
is voor de bedoelde toepassing. 
PyraSied is niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk te stellen voor vergissin-
gen in deze tekst. 

%  +31(0)58-76 76 100  ) sa les@pyras ied .n l   t www.pyr as ied .n l   t www.acr y l i ccommuni ty.com

Materiaalomschrijving
Unieke samenstelling

Iedere plaat wordt met de hand 
gemaakt en heeft daardoor een 
unieke, op aluminium hydroxide en 
polyester gebaseerde, samenstelling. 
Alle platen hebben één zichtzijde, 
die mat of glanzend is afgewerkt. 
Zelf matteren of polijsten van de 
oppervlakten is mogelijk (technische 
handleiding is beschikbaar).

Plaatmaat
De plaatmaat van de Faux Translu-
cent Stone varianten die wij op voor-
raad hebben is 2440x1220 mm.

Toleranties
Platen uit de Faux Translucent Stone 
collectie hebben een minimale 
diktetolerantie die vergelijkbaar is 
met diverse andere kunststof types 
(bijvoorbeeld acrylaat). De tolerantie 

valt binnen de +/-10% ten opzichte 
van de nominale plaatdikte (techni-
sche datasheet is beschikbaar).

Certificering
PyraSied heeft een uitgebreide 
brandtest uitgevoerd op de Faux 
Translucent Stone materialen (BS1D0 
vlgns. EN13501) en het cer tificaat 
hiervan is opvraagbaar, net zoals 
eventuele andere cer tificaten.

Onderhoud
Faux Translucent Stone is gemakkelijk 
te onderhouden met een zachte 
doek en zeep, of als nodig ammo-
nia. PyraSied adviseer t om VuPlex te 
gebruiken, VuPlex geeft een bescher-
mende laag en verwijder t visueel 
kleine krasjes. Dit multifunctionele 
reinigingsmiddel kan besteld worden 
via onze webshop. Als er echte kras-

sen of beschadigingen zijn is het ma-
teriaal te schuren en weer te polijsten. 

Kwaliteitsgarantie 
en procedures 

Door de unieke samenstelling van de 
platen uit de Faux Translucent Stone 
collectie wordt elke plaat visueel 
gecontroleerd.

Bewerking
PyraSied heeft in de afgelopen jaren 
al veel ervaring opgedaan in het be-
werken van Faux Translucent Stones. 
Neemt u gerust contact met ons op 
om de bewerkingsmogelijkheden te 
bespreken. U kunt het materiaal zelf 
bewerken, maar het kan ook door ons 
uitgevoerd worden. Wij hebben een 
separate bewerkingsinstructie speci-
aal voor dit materiaal voor u beschik-
baar.


